
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Dados técnicos
ALCA-1

Buffet| Distribuição de alimentos

Luminária extensível aquecedora

Interruptor junto ao corpo de alumínio

Ajustável 24cm

Fornecida com canopla para teto

Lâmpada não inclusa

182 x 182 x 400Dimensões (C x P x A mm)

-Potência (kW)

Luminária pendente |  ALCA-1



Desenho de instalação

    
Vendas:
comercial@alfatec.ind.br

Assistência técnica:
manutencao@alfatec.ind.br

    
Rua Gerson Ferreira, 31A Ramos
21030-151 Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 2564-2001 

 www.alfatecozinhas.com.br

*AVISO - A Alfatec possui uma política de pesquisa e desenvolvimento contínua de seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design do produto 
sem prévio aviso. Estas revisões nos dão direito ao comprador para as alterações correspondentes, melhoria, adições ou reposições previamente adquiridos.
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PONTOS DE CONSUMO
Ponto de força no forro - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz. 

 

- Considerar a captação de gordura e vapor com coifa
- Normas da ABNT necessitam ser obedecidas em toda a instalação
- A Alfatec não fornece as tomadas e plugs

- Medidas em milímetros
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